
askö GmbH · Adolph-Kolping-Straße 6 · 72393 Burladingen

■ Anschrift: 

 askö GmbH · Adolph-Kolping-Straße 6

 72393 Burladingen

 Telefon: (07475) 9 50 00-0 

 Telefax:  (07475) 9 50 00-29

 E-mail: info@askoe-online.de 

 Internet: www.askoe-online.de
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    Konformitätserklärung 
Hiermit erklären wir, dass der Feuerwehrschutzhandschuh  
PATRON® fire lange Stulpe, Artikelnummer 508495-0 der Norm  

EN 659 entspricht. 

Das Produkt gehört der Kategorie III an. Die Übereinstimmung mit der 

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 ist gegeben.  

    Zertifikat-Nr.: BP 60124363 0001 

    Prüfbericht: 21281098 001 

    Prüfungsinstitut: 

    0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

    Tillystraße 2 
    90431 Nürnberg 

    Prüfinstitut für die jährliche Produktprüfung Modul C2:  

    0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

 
Artikelnummer   Beschreibung 

508495-0 Die Modelle der Serie PATRON® überzeugen durch ihre Vielfalt und das 

absolut breite Einsatzgebiet. 100.000-fach bewährt in der Anwendung. Der 

PATRON® fire ist für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, 

Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung im Sinne 

der DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009) geeignet. Er ist ebenso für 

Atemschutzträger konzipiert. Absolute Passgenauigkeit innerhalb der Größen 

und hohe Fingerfertigkeit durch das ausgewählte Leder sind gegeben. 

Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert 

gegerbt, besondere Weichheit durch ausgesuchte Fette 

Innenfutter:   aus extrem engmaschiger Strickware 100 % Kevlar® 

Stulpe: Rindspaltleder, Stulpenende mit Rindnappaleder, Verstell Riemen durch 

Lasche und Klettverschluss 

Insert:  Hipora® Nässesperre, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv 

Applikationen: Reflexstreifen gelb/silber/gelb auf Stulpe 50 mm, Ring und Haken, Label 

„PATRON fire by askö“ und "DAS ORIGINAL" auf Stulpenende 
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